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OPERAT SZACUNKOWY nr 2/04/20

Operat z wyceny szacunkowej wartosci rynkowej modutu
gasniczego firmy FIRECO.

Cel operatu : Informacja na temat aktualnej wartosci rynkowej netto
modutu gasniczego firmy FIRECO

Zleceniodawca : Nadlesnictwo Spata, ul. Gabrysiewicza 2, Spata, 97-215 Inowtddz
Poziom cen : kwiecien 2019r.
Autor : mgr inz. Krzysztof Grobelny

Data wyceny : 24 kwiecien 2020r.
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Przedmiotem opracowania jest wycena szacunkowej wartosci rynkowe;j
modutu gasniczego produkcji firmy FIRECO.

Modut ten zabudowany byt na samochodzie terenowym NISSAN,

Modut zostata zdemontowany i znajduje sie w posiadaniu Zleceniodawcy

Podstawa opracowania sa :

e Zlecenie z dnia 16 kwietnia 2020r.

¢ \Wizja lokalna

» Informacje przekazane przez Zleceniodawce

e Standardy zawodowe rzeczoznawcow majgtkowych.
» Dokumentacja zdjeciowa.

Celem opracowania jest informacja na temat aktualnej wartosci rynkowe;
z uwzglednieniem wszystkich czynnikow majgcych wptyw na wartos¢ przedmiotu
operatu .

Do niniejszej wyceny zastosowano metode odtworzeniowg w warunkach
rynkowych potaczong z metodg poréwnawcza do ofert urzadzen
jak przedmiotowe.

Istotg metody odtworzeniowej jest ustalenie wartosci srodka technicznego,
jako réownowarto$¢ naktadow poniesionych na zakup nowego srodka technicznego
pomniejszonych o jego zuzycie.

Wartosci procentowe okreslajace zuzycie wynikajace ze stanu technicznego,
wieku oraz przydatnosci ujeto w powszechnie stosowanej i powszechnie znang;
nizej opisanej skali :

e Stan dobry 0 % - 20 % jezeli Srodek nie wymaga remontu

» Stan sredni 21 %— 45 % jezeli srodek wymaga remontu biezacego

o Stan dostateczny 46 % - 70 % jezeli ruchomy srodek wymaga remontu
Sredniego

e Stan zly 71% - 100 % jezeli ruchomy srodek wymaga remontu
kapitalnego

lub jest przeznaczony do likwidacji
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Podczas sporzadzania operatu postuzono sie nastepujgcymi danymi i informacjami
przedstawicielstw, oraz wypracowanymi wskaznikami w tym :

Informacje uzyskane od firm eksploatujacych takie same lub podobne moduty gasnicze
Obserwacje rynku

Wiasny bank informacji

Internet

W oparciu 0 powyzsze materiaty wyznaczono warto$¢ poczatkowa zbiornika,
a nastepnie pomnigjszono jg o zuzycie.

Informacje dotyczace przedmiotowego modutu gasniczego :

- modut gasniczy FIRECO typ 5040B nr 10672, nr silnika F0938945

- rok produkcji 2008

- zbiornik 400 litréw ze stal nierdzewnej, pompa membranowa

- silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy benzynowy Briggs&Stratton o mocy 6,5 kW
- waz ssawny 8 mb

- waz ttoczny o $rednicy 13 mm, diugosci 60 mb na zwijadle metalowym

- pradownica wodno — pianowa, dozownik srodka pianotworczego

- zbiornik 0 po20 litréw na srodek pianotworczy

- wydajnos¢ 50 litréw / min |, cisnienie maksymalne 40 bar

Agregat wyposazony jest w dozownik srodka pianotworczego, ktory umozliwia wytworzenie
wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego. Dozownik wyposazony jest w zawor
zamykajgco — regulacyjny ilosci pobieranego $rodka pianotworczego i sprzezony z nim
programator stuzacy do zadawania zadanej ilosci pobieranego $rodka (od 0 do 6 %).

Cena nowego modutu FIRECO 5040B z osprzetem na dzien kwiecier 2020r
wynosi 15 000,00 zt netto, informacja z firmy :

. SZYBICKI Sprzet i Zabudowy Pojazdow Specjalistycznych ,,
Waldemar Szybicki

62-028 KOZIEGLOWY k. Poznania

ul. Lipowa 10

Wartosc¢ odtworzeniowg wyliczono ze wzoru :
Wo=Wpx(1-(Zp+S))xKx E

Gdzie . Wp — wartosc¢ poczatkowa
Zp — zuzycie potencjatu eksploatacyjnego, szacuje na 50 %
K - wspétczynnik nowoczesnosci konstrukcji uwzgledniajgcy
zuzycie moralne ( ekonomiczne ) i stopien przydatnosci.

K=1-a(Te-1)

Gdzie : a - wspotczynnik empiryczny z przedziatu ( 0,01 do 0,03)

Te — liczba lat eksploatacji $rodka technicznego, tutaj 12 lat=C2o2inils e
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dla przedmiotowego przypadku K=1-002(12-1) , K=0,78

S — empiryczny wspétczynnik lat eksploatacji, do3lat s=1% ,4do10lats=2 %,
powyzej 10 lats =3 % , w przedmiotowym przypadku S =3 %

E — wspotczynnik ekspercki podazy i popytu. E=( 0,6 do 1 ) zalezny od
zapotrzebowania na rynku wtornym na linie typu jak przedmiotowa.

Dla rozpatrywanego $rodka technicznego z uwagi na popyt na urzadzenie
jak przedmiotowe przyjeto £ = 0.8

Wartos¢ rynkowag wyliczono ze wzoru :
Wr=Wo x Q
Gdzie : Q - wspotczynnik urynkowienia okreslony metodg porownawczg

W celu okreslenia wartosci rynkowej przeprowadzono nastepujace czynnosci :

Rozpoznano zapotrzebowanie rynku na urzadzenia jak przedmiotowe.
Okreslono stopien zastosowania dla scisle okreslonych zadan w tym :

- nietypowosc
- oryginalnosc¢
- specjalistyczne przeznaczenie

Zebrano informacje z gietd i stron internetowych
Dokonano porownan zebranych informacii.

Ustalenie wartosci rynkowej modufu gasniczeqgo :

Biorac pod uwage rok produkcji, a takze charakter pracy i stan techniczny urzadzenia
zuzycie jego potencjatu eksploatacyjnego wynosi :

Zp = 50 % co odpowiada wspotczynnikowi Zp = 0, 50

Wspdtczynnik nowoczesnosci konstrukeji wynosi

K=0,78

Empiryczny wspotczynnik lat eksploatacji od 4 lat wynosi s = 3 %.

Warto$¢ poczatkowa dla modutu jak przedmiotowy wynosi na podstawie
informacji 15 000 zt netto

Wp =15 000 zt netto



Warto$¢ modutu obliczona metoda odtworzeniowg wynosi :
Wo= 15000zt nettozt x(1-(0,50+ 0,03))x 0,78x0,8 = 4399,20 zt netto

Wartosc rynkowa modufu netto :

Wspotczynnik urynkowienia Q okreslony metoda porownawcza miesci sig w przedziale
od 0,6 do 1,2. W przedmiotowym przypadku z uwagi na przeznaczenie modutu przyjeto :

E =080
Wartos¢ rynkowa przedmiotowego modutu gasniczego .
Wr =4 399,20 zt netto x 0,80 = 3 519,36 zt netto

Warto$¢ rynkowa modutu gasniczego wynosi w zaokragleniu :

Wr = 3 500,00 zf netto

Szacunkowa warto$¢ rynkowa modutu gasniczego FIRECO 50408
na miesigc kwiecien 2020r, przedstawionego do ogledzin wynosi :

3 500 zt netto

stownie : trzy tysigce piecset ztotych netto

Piotrkow Trybunalski 24 kwiecien 2020r.
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Widok ogdéiny modutu gasniczeqo :







